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1)  SƠ ĐỒ DÂY: 

 
 

Một bộ trung tâm có thể kiểm soát được 20 remote con. Để add các remote con vào bộ trung tâm thì cần thực hiện 

những thao tác sau: 
- Bước 1: cấp nguồn cho bộ trung tâm. 

- Bước 2: nhấn nút “BUTTON” cho tới khi đèn LED sáng thì thả ra. 
- Bước 3: nhấn bất kì 1 trong 2 nút đóng hoặc mở trên remote để add tần số của remote vào bộ trung tâm đèn 

LED trên bộ trung tâm sẽ chớp liên tục. Khi đó remote đã được add vào và có thể sử dụng để điều khiển. 

Để add thêm các remote con khác thì thao tác lại từ bước 2. 
Để xóa remote khỏi bộ trung tâm thì nhấn giữ nút “BUTTON” khoảng 5s, đèn sẽ sáng liên tục cho tới khi đèn tắt thì 

đã xóa toàn bộ  remote trên bộ trung tâm. 
 

2) CÁC MODE HOẠT ĐỘNG CỦA REMOTE CONTROL : 
REMOTE CONTROL có 3 chế độ hoạt động M, L, 3S. Tùy thuộc vào jumper được đặt mà người dùng có chế độ hoạt 
động khác nhau. Để đặt jumper thì mở nắp hộp bộ trung tâm ra và đặt jumper như mong muốn. 

- “M”: relay đổi trạng thái và trở lại trạng thái cũ ngay tức khắc khi nhấn nút trên remote. 
- “L”: relay không tự động trở về trạng thái cũ, muốn trở về trạng thái cũ thì phải nhấn nút đóng/mở trên 

remote. Đây là chế độ default của REMOTE CONTROL. 

- “3S”: relay đổi trang thái và trở lại trạng thái cũ sau 3 giây khi nhấn nút trên remote. 
 

 



 
 
 

 

3)  SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY MẪU ĐỂ ĐIỀU KHIỂN KHÓA: 



 


